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TUBOS METÁLICOS Y DE PLÁSTICO
CON RACORES

METAL CONDUITS AND PLASTIC
CONDUITS WITH SPECIAL GLANDS

Tubo metálico flexible “NER”
Tubo metálico flexible recubierto de PVC “NERPLAS”
Tubo metálico flexible recubierto de malla metálica
 trenzada “NERMA”
Tubo de plástico flexible “CONDUFLEX” con espiral
 de PVC rígido
Racor “LTG” de latón niquelado
Racor “EMG” de poliamida

Flexible metal conduit “NER”
Flexible metal conduit, PVC covered “NERPLAS”

Metal braided flexible metal conduit “NERMA”
Flexible plastic conduit with rigid PVC spiral
“CONDUFLEX”
Special gland “LTG”, nickel plated brass
Special gland “EMG”, polyamide
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TUBOS FLEXIBLES DE POLIAMIDA,
RACORES Y SOPORTES

Tubo flexible de poliamida “PAL”
Soportes de poliamida “SPA”
Racor recto de poliamida “TLK”

PRENSAESTOPAS,
CONTRATUERCAS Y ACCESORIOS
Prensaestopas hexagonales “PMG” de latón
niquelado
Prensaestopas hexagonal “PPG” de poliamida
Prensaestopas “PDM” IP68 de latón niquelado
Prensaestopas “PDP” IP68 de poliamida
Contratuercas “CTM” de latón niqueladas
Contratuercas “CTP” de poliamida
Reducciones “RDC” de latón niqueladas
Amplificaciones “APL” de latón niqueladas
Reducciones “RDC” y amplificaciones  “APL” de
policarbonato
Reducciones “RDC” y amplificaciones “APL” de
poliamida
Tapones “TPN” de latón niquelados
Tapones “TPN” de material plástico

TUBOS RÍGIDOS Y ACCESORIOS

Tubo Rígido de PVC
Racor roscado PVC
Manguito unión PVC
Manguito unión 90º PVC
Manguito unión flexible de PVC
Manguito unión 90º - Inspeccionable -
Manguito unión “T” - Inspeccionable -
Tubo Rígido “Libre de Halógenos”
Manguito unión “Libre de Halógenos” - IP40 -
Manguito unión “Libre de Halógenos” - IP67 -
Racor roscado “Libre de Halógenos” - IP67 -
Manguito unión Mixto “Libre de Halógenos”
Manguito unión 90º “Libre de Halógenos” - IP67 -
Manguito unión flexible - IP64 -
Soporte “Libre de Halógenos” para tubos rígidos

Perfiles laminados
Perfiles laminados “Omega”
Perfiles laminados “C”

FLEXIBLE CONDUITS, SPECIAL
GLANDS AND TUBING CLAMPS,
POLYAMIDE
Flexible polyamide conduit “PAL”
Quick special gland, polyamide “TLK”
Tubing clamp, polyamide “SPA”

CABLE GLANDS, LOCK NUTS AND
ACCESSORIES

Hexagon cable glands “PMG”, nickel plated brass
Hexagon cable glands “PPG”, polyamide
Cable glands “PDM” IP68, nickel plated brass
Cable glands “PDP” IP68m polyamide
Lock nuts “CTM”, nickel plated brass
Lock nuts “CTP”, polyamide
Reducers “RDC” nickel plated brass
Enlargers “APL” nickel plated brass
Reducers “RDC” and Enlargers “APL”,
polycarbonate

Reducers “RDC” and Enlargers “APL”, polyamide
Plugs “TPN”, nickel plated brass
Plugs “TPN”, plastic

RIGID CONDUIT AND CONNECTORS

PVC rigid conduit
Special gland PVC
Connection sleeve PVC
90º Connection sleeve PVC
Flexible connection sleeve PVC
90º Connection sleeve - for inspection -
T-shaped connection sleeve - for inspection -
Halogen free rigid conduit
Halogen free connection sleeve - IP40 -
Halogen free connection sleeve - IP67 -
Special gland, halogen free - IP67 -
Special gland, halogen free, for rigid and spiral
90º Connection sleeve, halogen free - IP67 -
Flexible connection sleeve - IP64 -
Support for fastening rigid, halogen free

Standard Profile
Profile “Omega”
Profile “C”

05

06

06
07
08

09
10
09

11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22

23
24
24
25
25
26
26
27
28
28
29
29
30
30
31

32
33

Condiciones de Venta Sale Conditions 34



EN 61386-1 y  EN 61386-23

EN 61386-1 and  EN 61386-23



EN 61386-1 y  EN 61386-23

EN 61386-1 and  EN 61386-23



EN 61386-1 y  EN 61386-23

EN 61386-1 and  EN 61386-23



con casquillo
Polietileno

con casquillo
Metálico

110210913

110211115

110211418

110211620

110211822

110212328

110213137

110214047

110215260

con casquillo
Polietileno

con casquillo
Metálico

110110913

110111115

110111418

110111620

110111822

110112328

110113137

110114047

110115260



Racor “EMG” de Poliamida con
rosca “MÉTRICA”

Special gland “EMG” Polyamide
“Metric” thread

Racor “EMG” de Poliamida con
rosca “PG”

Special gland “EMG” Polyamide
“PG” thread



698.0700.0 698.0700.1 7,5 10 50

698.0900.0 698.0900.1 10 13 50

698.1100.0 698.1100.1 12 15,8 50

698.1300.0 698.1300.1 14 18,5 50

698.1600.0 698.1600.1 17 21,2 50

698.2100.0 698.2100.1 23 28,5 25

698.2900.0 698.2900.1 29 34,5 25

698.3600.0 698.3600.1 37 42,5 25

698.4800.0 698.4800.1 50 54,5 10



RACORES RECTOS “TLK” DE POLIAMIDA

Fabricados en poliamida PA 6, libre
de halógenos.
Colores: Gris y Negro.
Temperatura: -40º C a +120º C

Manufactured in polyamide
PA 6, halogen-free.
Colours: Grey and Black.
Temperature range from
 -40º C to +120º

Racor “TLK” de poliamida, con
rosca “MÉTRICA”

Special Gland “TLK” polyamide,
“METRIC” thread

Racor “TLK” de poliamida, con
rosca “PG”

Special Gland “TLK” polyamide,
“PG” thread

298.1007.0 298.1007.1 M 10 x 1,5 7,5 10 50 pcs

298.1208.0 298.1208.1 M 12 x 1,5 8,5 11,7 50 pcs

298.1609.0 298.1609.1 M 16 x 1,5 10 13 50 pcs

298.1611.0 298.1611.1 M 16 x 1,5 12 15,8 50 pcs

298.2013.0 298.2013.1 M 20 x 1,5 14 18,5 50 pcs

298.2016.0 298.2016.1 M 20 x 1,5 17 21,2 50 pcs

298.2521.0 298.2521.1 M 25 x 1,5 23 28,5 25 pcs

298.3229.0 298.3229.1 M 32 x 1,5 29 34,5 25 pcs

298.4036.0 298.4036.1 M 40 x 1,5 36 42,5 25 pcs

298.5048.0 298.5048.1 M 50 x 1,5 48 54,5 10 pcs

Rosca
Conexión

298.0700.0 298.0700.1 Pg 7 7,5 10 50 pcs

298.0900.0 298.0900.1 Pg 9 10 13 50 pcs

298.1100.0 298.1100.1 Pg 11 12 15,8 50 pcs

298.1300.0 298.1300.1 Pg 13,5 14 18,5 50 pcs

298.1600.0 298.1600.1 Pg 16 17 21,2 50 pcs

298.2100.0 298.2100.1 Pg 21 23 28,5 50 pcs

298.2900.0 298.2900.1 Pg 29 29 34,5 25 pcs

298.3600.0 298.3600.1 Pg 36 36 42,5 25 pcs

298.4800.0 298.4800.1 Pg 48 48 54,5 10 pcs

Rosca
Conexión









Grey (RAL 7001-7035)
Black (RAL 9005)

GRIS
RAL 7001

GRIS
RAL 7035

NEGRO
RAL 9005

150600012

150600016

150600020

150600025

150600032

150600040

150600050

150600063

150620012

150620016

150620020

150620025

150620032

150620040

150620050

150620063

GRIS
RAL 7001

GRIS
RAL 7035

NEGRO
RAL 9005

150500007

150500009

150500011

150500013

150500016

150500021

150500029

150500036

150500042

150500048

150520007

150520009

150520011

150520013

150520016

150520021

150520029

150520036

150520042

150520048





120400012

120400016

120400020

120400025

120400032

120400040

120400050

120400063

GRIS
RAL 7035

NEGRO
RAL 9005

GRIS
RAL 7001

GRIS
RAL 7035

NEGRO
RAL 9005

GRIS
RAL 7001

120300007

120300009

120300011

120300013

120300016

120300021

120300029

120300036

120300042

120300048

-20º C a +100º C

-20º C a +100º C















Tubo Rígido de PVC

Tubo rígido de PVC fabricado según
Norma UNE-EN 61386-21
Resistencia a la compresión: 1250 N
Resistencia al impacto: 6 Julios
Temperatura de trabajo: Desde -5ºC hasta + 60ºC
Grado de protección daños mecánicos: Grado 7
Color: Gris
Código de clasificación: 43211254_010

PVC rigid conduit
Standard: UNE-EN 61386-21
Compression resistance: 1250N
Impact resistance: 6 Jules
Working temperature: From -5º to +60ºC
Mechanical pressure protection level: 7
Colour: Grey
Classification code: 43211254_010

91116000 M16 3 Mts. 57 Mts.

91120000 M20 3 Mts. 57 Mts.

91125000 M25 3 Mts. 57 Mts.

91132000 M32 3 Mts. 30 Mts.

91140000 M40 3 Mts. 30 Mts.

91150000 M50 3 Mts. 15 Mts.

91163000 M63 3 Mts. 15 Mts.

Longitud
barra

Modelo



Racores para Tubos Rígidos

242.1600.0 M 16 x 1,5 16 50

242.2000.0 M 20  x 1,5 20 50

242.2500.0 M 25  x 1,5 25 50

242.3200.0 M 32 x 1,5 32 25

242.4000.0 M 40 x 1,5 40 10

242.5000.0 M 50 x 1,5 50 10

242.6300.0 M 63 x 1,5 63 10

Para tubosRosca
mm exterior

Racor roscado para enlace a caja de tubos
rígidos
Fabricado en PVC con interior liso para el
acoplamiento a caja de tubos rígidos lisos
exteriormente
Grado de protección: IP54
Color: Gris

Threaded fitting for connecting to rigid
conduit box
Made in PVC with smooth interior to connect
externally smooth rigid conduit box
Protection degree: IP54
Colour: Grey

Manguitos Unión de PVC

234.1600.0 M16 16 20

234.2000.0 M20 20 20

234.2500.0 M25 25 20

234.3200.0 M32 32 10

234.4000.0 M40 40 10

234.5000.0 M50 50 10

234.6300.0 M63 63 10

Para tubosModelo
mm exterior

Manguito de unión para tubos rígidos lisos
exteriormente, fabricado en PVC rígido.
Normas EN 61386-1 y EN 61386-21
Grado de protección: IP40
Color: Gris

Connection sleeve for external smooth rigid
conduits, made of PVC.
Standards: EN 61386-1 and EN 61386-21
Protection degree: IP40
Colour: Grey
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Manguito de unión curvado 90º

Manguito de unión curvado 90º para tubos lisos
exteriormente.
Fabricado en PVC rígido según Norma
EN 61386-1 y EN 61386-21
Grado de protección: IP54
Color: Gris

90º Connection sleeve for external smooth
rigid conduits.
Made of PVC, according to standards
EN 61386-1 and EN 61386-21
Protection degree: IP54
Colour: Grey

235.1600.0 M16 16 25

235.2000.0 M20 20 25

235.2500.0 M25 25 20

235.3200.0 M32 32 10

235.4000.0 M40 40 5

235.5000.0 M50 50 3

Para tubosModelo
mm exterior

Manguito de unión flexible

233.1600.0 M16 16 20

233.2000.0 M20 20 20

233.2500.0 M25 25 10

233.3200.0 M32 32 10

Para tubosModelo
mm exterior

Manguito flexible para tubos lisos con medidas
exteriores “métricas”
Fabricado en PVC rígido según Norma
EN 61386 y EN 61386-21
Grado de protección: IP64
Color: Gris

Flexible sleeves for smooth metric conduits.
Made of PVC according to standards
EN 61386-1 and EN 61386-21
Protection degree: IP64
Colour: Grey
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Manguito de unión curvado 90º de
dos piezas inspeccionable

236.1600.0 M16 16 25

236.2000.0 M20 20 25

236.2500.0 M25 25 25

236.3200.0 M32 32 15

Para tubosModelo
mm exterior

Manguito de unión curvado 90º de dos piezas
inspeccionable para tubos lisos con medidas
exteriores “métricas”
Fabricado en PVC rígido
Color: Gris

90º Connection sleeve with two parts for
inspection for external smooth metric conduits
Made of PVC
Colour: Grey

Manguito de unión en “T” de dos
piezas inspeccionable

237.1600.0 M16 16 25

237.2000.0 M20 20 25

237.2500.0 M25 25 25

237.3200.0 M32 32 5

Para tubosModelo
mm exterior

Manguito de unión en “T” de dos piezas
inspeccionable para tubos lisos con medidas
exteriores “métricas”
Fabricado en PVC rígido
Color: Gris

T-shaped connection sleeve with two part for
inspection for external smooth metric conduits
Made of PVC
Colour: Grey
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Tubo Rígido - Libre de Halógenos

Tubo rígido “Libre de Halógenos” fabricado según
Norma UNE-EN 61386-21
Resistencia a la comprensión: 1250 N
Resistencia al impacto: 6 Julios
Temperatura de trabajo: Desde -5ºC hasta +90ºC
Grado de protección daños mecánicos: Grado 9
Color: Gris
Código de clasificación: 44221254_010

Halogen free rigid conduit manufactured
according to Standard UNE-EN 61386-21
Compression resistance: 1250 N
Impact resistance: 6 Jules
Working temperature: From -5º to +90ºC
Mechanical pressure protection level: 9
Colour: Grey
Classification code: 44221254_010

91016000 M16 3 Mts. 57 Mts.

91020000 M20 3 Mts. 57 Mts.

91025000 M25 3 Mts. 57 Mts.

91032000 M32 3 Mts. 30 Mts.

91040000 M40 3 Mts. 30 Mts.

91050000 M50 3 Mts. 15 Mts.

91063000 M63 3 Mts. 15 Mts.

Para tubosModelo
mm exterior
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Manguito de Unión - IP40
Libre de Halógenos

241.1600.0 M16 16 50

241.2000.0 M20 20 50

241.2500.0 M25 25 50

241.3200.0 M32 32 25

241.4000.0 M40 40 25

241.5000.0 M50 50 10

241.6300.0 M63 63 10

Para tubosModelo
mm exterior

Manguito de unión en material Libre de
Halógenos, para tubos rígidos lisos o
corrugados, fabricado según Normas EN
61386-1 y EN 61386-21
Grado de protección: IP40
Color: Gris

Halogen free connection sleeve for rigid smooth
or corrugated conduits, manufactured
according to Standards EN 61386-1
and EN 61386-21
Protection degree: IP40
Colour: Grey

Manguito de Unión - IP67
Libre de Halógenos

244.1600.0 M16 16 20

244.2000.0 M20 20 10

244.2500.0 M25 25 10

244.3200.0 M32 32 10

244.4000.0 M40 40 10

244.5000.0 M50 50 5

Para tubosModelo
mm exterior

Manguito de unión en poliamida Libre de
Halógenos, para tubos rígidos lisos o
corrugados, fabricado según Normas
EN 61386-1 y EN 61386-21
Grado de protección:
IP67 (tubos lisos), IP54 (Tubos Corrugados)
Color: Gris

Polyamide connection sleeve, halogen free for
rigid smooth or corrugated conduits,
manufactured according to Standards
EN 61386-1 and EN 61386-21
Protection degree: IP67 (smooth conduits),
IP64 (corrugated conduits)
Colour: Grey
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Racor para tubos rígidos - IP67
Libre de Halógenos

Racor roscado de poliamida Libre de Halógenos de
inserción rápida para enlace a caja de tubos rígidos
y corrugados, con contratuerca y junta plana
incorporada.
Fabricado según Norma EN 61386
Grado de protección: IP67 (tubos lisos),
IP64 (tubos corrugados)
Color: Gris

Polyamide threaded fitting, halogen free, quick
fitting, to connect smooth and corrugated
conduit connection boxes. With locknuts and
flat seal.
Manufactured according to Standard
EN 61386
Protection degree: IP67 (smooth conduits),
IP64 (corrugated conduits)
Colour: Grey

243.1600.0 M 16 x 1,5 16 20

243.2000.0 M 20 x 1,5 20 10

243.2500.0 M 25 x 1,5 25 10

243.3200.0 M 32 x 1,5 32 10

243.4000.0 M 40 x 1,5 40 10

243.5000.0 M 50 x 1,5 50 5

243.6300.0 M 63 x 1,5 63 5

Para tubosRosca
mm exterior

Manguito Mixto de unión
Libre de Halógenos

246.1600.0 16 16 20

246.2000.0 20 20 10

246.2500.0 25 25 10

246.3200.0 32 32 10

246.4000.0 40 40 10

246.5000.0 50 50 5

Manguito de unión mixto en poliamida Libre de
Halógenos, para unir tubos rígidos lisos y tubos
espiralados, fabricado según Norma EN 61386
Color: Gris

Polyamide connection sleeve, halogen free, to
connect smooth and spiral conduits
Manufactured according to EN 61386
Colour: Grey
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Manguito de unión curvado 90º - IP67
Libre de Halógenos

Manguito de unión curvado 90º en poliamida Libre
de Halógenos, para tubos rígidos lisos, fabricado
según Norma EN 61386
Grado de protección: IP67 (tubos lisos), IP64 (tubos
corrugados)
Color: Gris

90º connection sleeve, made of polyamide,
halogen free for smooth rigid conduits.
Manufactured according to Standard
EN 61386
Protection degree: IP67 (smooth conduits),
IP64 (corrugated conduits)
Colour: Grey

245.1600.0 M16 16 20

245.2000.0 M20 20 10

245.2500.0 M25 25 10

245.3200.0 M32 32 10

245.4000.0 M40 40 10

245.5000.0 M50 50 5

Para tubosModelo
mm exterior

Manguito de unión flexible - IP64

247.1600.0 M16 16 110 20

247.2000.0 M20 20 130 10

247.2500.0 M25 25 200 10

247.3200.0 M32 32 300 10

247.4000.0 M40 40 300 10

247.5000.0 M50 50 310 5

Para tubosModelo
mm exterior

Longitud
útil mm

Manguito flexible para tubos rígidos lisos
Fabricado en material plástico según
Norma EN 61386
Grado de protección: IP64
Color: Gris

Flexible connection sleeve for smooth rigid
conduits.
Manufactured in plastic material according to
Standard EN 61386
Protection degree: IP64
Colour: Grey
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Soporte para tubos rígidos

Soporte a presión para sujeción de tubos
rígidos lisos y flexibles.
Fabricado en material termoplástico Libre de
Halógenos. Incorpora pestaña lateral para
instalación en serie.
Color: Gris

Suppor for fastening rigid and flexible conduits.
Manufactured in thermoplastic, halogen free
material.
Side insertion flap for serial installation
Colour: Grey

249.1600.0 M16 16 100

249.2000.0 M20 20 100

249.2500.0 M25 25 100

249.3200.0 M32 32 50

249.4000.0 M40 40 25

249.5000.0 M50 50 25

249.6300.0 M63 63 25

Para tubosModelo
mm exterior
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Perfiles laminados

Perfiles laminados estándar para el sector eléctrico, fabricados conforme a las normas de calidad
UNE-EN-ISO 9001.
Campo de aplicación, medidas, denominaciones, materiales, terminaciones, tolerancias, etc., bajo
normas europeas EURONORM y normas DIN que garantizan la utilización general en anclajes de
aparatos industriales de baja tensión.
Acabados: Bicromatado, Galvanizado en aceite (Cincado), Galvanizado sendzimir

Standard laminated profiles for electrical market, manufactured according to quality Standard
UNE-EN-ISO 9001.
Field of application, measurements, names, materials, ends, tolerances, etc. under the European
standard EURONORM and DIN standard which guarantees the general use of fastenings in low
voltage appliances.
Finishes: Bichromate, hot-dip galvanized (zinc plated), electrogalvanized

F-224 Bicromatado 2 mts. 40 mts.

F-224-Z Cincado 2 mts. 40 mts.

F-224-G Galvanizado 2mts. 40 mts.

Acabado

Perfil “OMEGA” Liso - Plain Omega profile

Longitud barra

F-224A Bicromatado 2 mts. 40 mts.

F-224A-Z Cincado 2 mts. 40 mts.

F-224A-G Galvanizado 2 mts. 40 mts.

Acabado

Perfil “OMEGA” Perforado - Perforated Omega profile

Longitud barra

F-84E Bicromatado 2 mts. 20 mts.

F-84E-Z Cincado 2 mts. 20 mts.

F-84E-G Galvanizado 2 mts. 20 mts.

Acabado

Perfil “ OMEGA” Reforzado Liso
Plain Omega reinforced profile

Longitud barra

F-84EA Bicromatado 2 mts. 20 mts.

F-84EA-Z Cincado 2 mts. 20 mts.

F-84EA-G Galvanizado 2 mts. 20 mts.

Acabado

Perfil “OMEGA” Reforzado Perforado
Perforated Omega reinforces profile

Longitud barra
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Perfiles laminados

Perfiles laminados estándar apra el sector eléctrico, fabricados conforme a las normas de calidad
UNE-EN-ISO 9001.
Campo de aplicación, medidas, denominaciones, materiales, terminaciones, tolerancias, etc., bajo
normas europeas EURONORM y normas DIN que garantizan la utilización general en anclajes de
aparatos industriales de baja tensión.
Acabados: Bicrimatado, Galvanizado en caliente (Cincado), Galvanizado sendzimir.

Standard laminated profiles for electrical market, manufactured according to quality Standard
UNE-EN-ISO 9001.
Field of application, measurements, names, materials, ends, tolerances, etc. under the European
standard EURONORM and DIN standard which guarantees the general use of fastenings in low
voltage appliances.
Finishes: Bichromate, hot-dip galvanized (zinc plated), electrogalvanized.

C-2010 Bicromatado 2 mts. 40 mts.

C-2010-Z Cincado 2 mts. 40 mts.

C-2010-G Galvanizado 2 mts. 40 mts.

Acabado

Perfil “C” 20x10 Liso - Profile “C” 20x10 plain

Longitud barra

C-2010A Bicromatado 2 mts. 40 mts.

C-2010A-Z Cincado 2 mts. 40 mts.

C-2010A-G Galvanizado 2 mts. 40 mts.

Acabado

Perfil “C” 20x10 Perforado - Profile “C” 20x10 perforated

Longitud barra

C-4020 Bicromatado 2 mts. 20 mts.

C-4020-Z Cincado 2 mts. 20 mts.

C-4020-G Galvanizado 2 mts. 20 mts.

Acabado

Perfil “C” 40x20 Liso - Profile “C” 40x20 plain

Longitud barra

C-4020A Bicromatado 2 mts. 20 mts.

C-4020A-Z Cincado 2 mts. 20 mts.

C-4020A-G Galvanizado 2 mts. 20 mts.

Acabado

Perfil “C” 40x20 Perforado - Profile “C” 40x20 perforated

Longitud barra
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Condiciones Generales de Venta

PEDIDOS: Una vez recibidos, se consideran en firme y se entregan según las
CONDICIONES GENERALES DE VENTA de DETIN. El importe mínimo por suministro
es de 150 € netos.

PRECIOS: Los precios de venta serán los vigentes en la fecha del suministro.

I.V.A.: No está incluido en los precios de nuestras tarifas. Se aplicará el vigente en
el momento de la venta.

PORTES: A partir de 600 € netos de compra los envíos a la Península se efectuarán
a portes pagados y por agencia de transporte con la que DETIN, S.L. haya contratado
sus servicios. A las Islas Baleares a partir de 800 €, e Islas Canarias, Melilla y
Ceuta, consultar. Portes debidos para importes inferiores y servicios urgentes.

EMBALAJES: Sólo se suministrarán embalajes completos indicados en catálogos
y tarifas. Las cantidades indicadas no podrán fraccionarse.

RESERVA DE DOMINIO: Los materiales objeto de la compraventa son propiedad
única de DELTIN, S.L. hasta el pago total de su importe.

RECLAMACIONES DE MATERIAL: Las incidencias que pudieran producirse en los
envíos de material, no serán admitidas en un plazo superior a 15 días de su
recepción. Si dichas incidencias fueran imputables al transporte, éstas han de ser
a su vez notificadas por escrito en el albarán de entrega de la agencia de transporte
en el momento de la recepción.

DEVOLUCIONES DE MATERIAL: Únicamente serán aceptadas dentro de los 90
días posteriores al suministro y con la conformidad expresa de DETIN, S.L. Toda
devolución no imputable a DETIN, S.L. sólo será aceptada si son productos de
Catálogo o Lista de Precios vigente, en embalajes completos y en buen estado.
Dichos materiales sufrirán una depreciación mínima del 15% sobre su valor en
el momento de su venta en concepto de revisión y manipulación. Los portes serán
por cuenta del cliente.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad civil sobre nuestros productos caduca al
año de su suministro, siempre y cuando su manipulación, utilización e instalación
hayan sido las correctas.

JURISDICCIÓN: Los tribunales del País Vasco serán los únicos compententes sobre
cualquier divergencia o litigio.

DETIN, S.L. en su constante afán de innovación y mejora, se reserva el derecho de
modificar total o parcialmetne y sin previo aviso, los precios, características o
especificaciones de los productos que figuran en sus catálogos y tarifas.
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